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C^NDELA 



Versatilidad 
Laser 




Especificaciones: 



Diodo Laser 

Longitud de ondal 450nm 

Ritmo de Repeticibn 1 Hz 

Dispositivo de Enfriamiento Dinamico por DCD 

Tamanos de Spot, Max. Fluencia: 

6 mm: 14J/cm2 

4mm:25J/cm2 

Penetracion especifica —400 micrones 

sobre la dermis 



Tratamientos: 



' Acne Activo 
i Secuela de Acne 
1 Sebacea Hiperplasia 

• Arrugas 

• Remodelacibn Cutanea 
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WATER ABSORPTION 
SPECTRUM 
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Mecanismo de Accion en Remodelacion Dermica 





Sistema Dindmico de Enfriamiento 



QdcD Spray ■ Laser 

Alternancia DCD-laser 



Aplicacion DCD 
pre y post disparo 




J DCD Spray |J Laser 



4 pulsos en 250 msec 
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Temperature fC) vs. Time and Depth 
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Tecnica Exclusive! 
patentada por CANDELA 
que permite realizar 
tratamientos 
salvaguardando la 
integridad de la piel. 



Distribuidor Exclusivo 



Antares 255 Surco - Lima 33 Peril Telefax: 271-9859 / 273-0393 
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